
Графика на производителността
Ускоряване на потока при скорост v = 0,3 m/s 

в чиста вода

DIAGRAMME PERFORMANCE
Extension du flux pour vitesse v = 0,3 m/s en eau propre

PERFORMANCE DIAGRAM
Flow extension for speed v = 0,3 m/s in clean water
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APPLICATIONS APPLICATIONS

Nitrification/De-nitrification tanks

Sludge treatment tanks

Chlorination tanks

Industrial mixing

Bassin de nitrification/dénitrification

Bassin de traitement des boues activées

Bassin de chloration

Mélange industriel

TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Приложения
Резервоар  за нитрификация /денитрификация 
Резервоар за обработка на утайки
Хлориращи резервоари
Индустриално миксиране

Технически характеистики
Настройваеми лопатки на прпелера
Двустепенна планетарна предавателна кутия с масло
Лопатки от полиамид и фибростъкло
Главина на пропелера от неръждаема стомана
Корпус на двигателя и предаватената кутия от чугун
Болтове/ Гайки и скоба на мотора от нер. стомана
Галванично разделяне на всички вградени части

Two step planetary gearbox, oil filled

Polyamide and fibreglass blades 

Propeller hub in stainless steel

Motor housing and planetary gear in cast iron

Bolts/Nuts and motor braket in stainless steel

Galvanic separation of all built-in parts

Adjustable propeller blades 

Réducteur épicycloidal à bain d'huile

Pales en polyamide et fibres de verre

Moyeu de l'hélice en acier inox

Carcasse moteur et réducteur en fonte

Visserie et système de relevage en acier inox

Séparation galvanique des composants

Helice à aubes réglables

STANDARD FEATURES CARACTERISTIQUES STANDARD

Потопяеми хоризонтални ускорители на потока 
Submersible horizontal flow accelerators 
Accélérateurs de flux immergés horizontaux
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Asynchronous three phase electric motors with

N.2 thermic probes installed in the stator  winding.
Protection " IP 68 ".

Max submergence depth: 20 m.
Max solid content in the liquid: 8%.
Submersible H07-RN-F neoprene cable.

" F " class insulation.

Liquid pH 5 - 12.

Moteurs électriques asynchrones triphasés, rotor à cage d'ècureuil.
N°2 sondes thermiques incorporées dans l'enroulement du stator.
Degré de protection " IP 68 ".

Max profondeur d'immersion 20 m.
Max contenu de substances solides en suspension 8%.
Max pH du liquide 5 ÷ 12.

Isolement  classe " F ".

Câble submersible en néoprène  H07-RN-F.

Max temperature of pumped liquid: 40°C.
Max temperature du liquide pompé 40°C.
Service continu.

Continuous service.

СТАНДАРТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трифазен-асинхронен двигател с накъсо съединен 
(кафезен) ротор.
N°2 термични датчици инсталираи в намотките" 
IP 68  защита.
Клас на изолация " F ".
Макс. дълбочина на потапяне 20 m.
Макс. кол.на твърди частици в течността 8%.
Потопяем кабел от неопрен H07-RN-F.
pH  на течността 5 ÷ 12
Макс. температура на течността 40°C.
Продължителна употреба.

squirrel cage rotor.

Кабел  -  Cable  -  Cable

[A (400V)][kW]

Трифазен мотор - 50 Hz - работно напржене 400 V  ±10%
50 Hz - THREE-PHASE-MOTOR FEATURES - VOLTAGE RATING 400 V    ±10%
CARACTERISTIQUES DES MOTEURS TRIPHASES - 50 Hz - ALIMENTATION 400 V   ±10 %

[V]

Avviamento

Характеристики на миксера 
MIXER CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES MELANGEUR

3[m / h] [N]

9,1

6,4

4

3AF 3 / 4

AF 4 / 4 33,7

34,1 14716

16250

2011

2452

2,2

1,5AF 1,5 / 6

AF 2,2 / 6 5,9

4,2

32,8

32,3 11490

13594

1226

1716

400-690

230-400

1

1405

1420

940

925
2

228010

Ø Blades
Ø Витло

Ø Pales

[mm]

3

12,55,5AF 5,5 / 4N 1430 34,4 294317803

* Стойности в съответствие с  ISO 21630
* Values according to ISO 21630
*  Les valeurs obtenues sont conformes à' l' ISO 

21630 

9 x 2,5

9 x 1,5

N° conducteurs câble à section
N° of wires x size
N° на жилата и размер

Longueur câble 
N°cables
N°cables

Cable length       [m]
дължина на кабелN°кабел 

2[mm  ]
директ
Direct
Direct

Ток
Absorption
IntensitéPuissance moteur

Motor rating
Мощност

Bobinages
Windings
Намотки

RPM
Скорост

T/min Poussée axiale*

Аксиално усилие*
Axial force*RPM

Скорост

Debit
Capacity
Дебит

T/minN° Blades
N° витла

N° Pales nnType
Type
Тип
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Инсталация  -   INSTALLATION  -   INSTALLATION

TC 150C

AF ...

SAF 100 ...

Стоманобетонна плоча 
Reinforced-concrete slab 

Bloc de béton
(2000x1700x300)
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Type
Type
Тип      [mm]

Размери
OVERALL DIMENSIONS      
DIMENSIONS

Мотор

Poids
Weight  
Тегло

Motor    
Moteur

[kg][kW]

885
2280 100 450

420

125

122

107

106

Всички ускорители на потока от серия AF са фиксирани 
към техните SFO конзоли на двигателя с галванично 
покритие.

All AF Series Flow Accelerators are fixed to their SFO motor brackets with 
a galvanic insulation.

Tous les Accélérateurs de Flux sèrie AF sont fixès aux respectifs supports 
du moteur SFO, afin qu'ils soient galvaniquement isolés.

150955 445

1700 1700

Тип   -   Type   -   Type Min  X Min  Y

      [mm]
Препоръчително мин. потапяне 
RECOMMENDED MINIMUM SUBMERGENCE   
SUBMERSION MINIMUM RECOMMANDÉE

4

3AF 3 / 4

AF 4 / 4

2,2

1,5AF 1,5 / 6

AF 2,2 / 6

5,5AF 5,5 / 4N

AF 3 / 4

AF 4 / 4

AF 1,5 / 6

AF 2,2 / 6

AF 5,5 / 4N

Потопяеми хоризонтални ускорители на потока 
Submersible horizontal flow accelerators 
Accélérateurs de flux immergés horizontaux
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TP 150

AF ...

SAF 100 ...

17
00

1400

AF ...

TPR 150
TCR 150

SAF 100 ...

BST 150F

Аксесоари  -   ACCESSORIES   -   ACCESSOIRES

Лебедка за повдигане и релсова тръба 
Hoist winch and rail pipe

Treuil poulie et tuyau guide

AF  4 / 4
AF  3 / 4
AF  2,2 / 6

AF  1,5 / 6

L [m]

6

L

PVF 100 / 6

4
5 PV... / 6

SFO 100F

TGF 100

FST 100
PAF 100

(PAF 100 + FST 100 + TGF 100)

FST 100
PAF 100

FV 100

PVF 101 / 6
(PAF 100 + FST 100 + TGF 100 + FV100)

L

AF  5,5 / 4N SFO 100F / 5

Повдигаща система за ускорители на потока
Lifting system for flow accelerators 
Potence pour accelerateurs de flux

(SFO 100F / 5 = SAF 100 + SIF 100)
(SFO 100F = SAF 100 + SIF 100)

L [m]

6

4
5 PV... / 6

PVR 101 / 6

L

FV 100

Скоба на двигателя
Motor bracket

Support de moteur

.......

.......

80
Инсталация  -   INSTALLATION  -   INSTALLATION

TGF 100

SAF 100
SAF 100 / 5

SIF 100
SIF 100 / 5

Потопяеми хоризонтални ускорители на потока 
Submersible horizontal flow accelerators
 Accélérateurs de flux immergés horizontaux
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TC 150CTC 150

TP 150 TP 150C
SAF 100

SAF 100 / 5

SAF 100

SAF 100 / 5

Скоба за мотора 
Motor bracket

Support de moteur

Трипод
Tripod stand

Trépied

Стойка за статив с естакада 
Tripod stand with trestle

 Trépied avec treillis

За инсталация на дъното на 
резервоара 

For bottom tank installation 

За инсталация върху сманобетонна плоча , на 
дъното на резервоара

 On reinforced-concrete slab, for bottom tank installation

За инсталация на дъното 
на резервоара  

For bottom tank installation 

BST 150F

Аксесоари за биогаз
 Biogas accessories 

Accessoires pour Biogaz

22
25

1863

Балкон за газодържател
Balcony for gasholder

Balcon pour bâche

Въже за вадене на миксера 
Rope for mixer extraction 

FUR 8x6

FUR 8x6

KIT BST 150

Комплект анкери
Fixing dowel kit

Kit goujon de fixation

AF  4 / 4
AF  3 / 4
AF  2,2 / 6

AF  1,5 / 6

AF  5,5 / 4N

AF  4 / 4
AF  3 / 4

AF  2,2 / 6

AF  1,5 / 6

AF  5,5 / 4N

AF  4 / 4
AF  3 / 4

AF  2,2 / 6

AF  1,5 / 6

AF  5,5 / 4N

TPR 150

Въртящ се трипод
Rotating tripod stand

Trépied rotatif

TCR 150

Въртящ се трипод с естакада
 Rotating tripod stand with trestle T

SAF 100

SAF 100 / 5

Аксесоари  -   ACCESSORIES   -   ACCESSOIRES

Потопяеми хоризонтални ускорители на потока 
Submersible horizontal flow accelerators
Accélérateurs de flux immergés horizontaux

Type
Type
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За инсталация върху сманобетонна плоча , на 
дъното на резервоара

 On reinforced-concrete slab, for bottom tank installation

Скоба за мотора 
Motor bracket

Support de moteur

Въже за вадене на миксера 
Rope for mixer extraction 

Скоба за мотора 
Motor bracket

Support de moteur
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