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F L O A T   S W I T C H E S



#

42

Ø
1

0
9

167,539

206,5

БГ - Поплавков регулатор с две водонепроницаеми камери и 
възможност за свободно монтиране. Подходящ за регулиране нивото 
на дренажни инсталации, помпени системи за отпадъчна вода.

EN - Double chambers float switch for extreme applica�ons where a 

major push in the water is required. Suitable for level regula�on in 

drainage plants, pumping sta�ons and dirty water systems.

ES - Flotador de doble compar�miento estanco para aplicaciones 

extremas donde se necesita una mayor fuerza de flotación. Ideal para 

aplicaciones extremas, para el control de nivel en instalaciones y 

depósitos con agua residuales e industriales y para las estaciones de 

levantamiento.

FR - Flo�eur à double chambre étanche pour applica�ons extrêmes qui 

exigent une force de flo�abilité accrue. Op�mal pour les applica�ons 

lourdes et pour le contrôle du niveau dans des installa�ons d'eaux noires 

et industrielles et pour les sta�ons de levage.

DE - Schwimmer mit doppelter Kammer für extreme Anwendungen, wo 

ein größerer Schub des Schwimmers erforderlich ist. op�mal für 

schwere Anwendungen, für die Pegelkontrolle für industrielle 

Abwasseranlage und Hebewerke.

RU - Поплавок с двойной камерой для экстремальных условий 

применения, требующих более высокого выталкивающего усилия. 

Oптимально подходящий для тяжелых условий эксплуатации, для 

регулирования уровня в системах сточных и промышленных вод и 

для насосных станций.

F L O T E C
отпадъчни води - waste water - aguas efluentes - eaux usées - Abwasser - сточные воды

Cavo - Cable
Cable - Câble
Kable - Кабель

6 - 10 - 15 - 20 м

H07 RN-F 3G1 - Ø 8,8мм (1 функция) 
H07 RN-F 3X1 - Ø 8,8мм (2 функции) 
H05 RN-F 3X1 - Ø 7,5мм (2 функции) 

H07 RN8-F 3G1 - Ø 8,8мм (1 функции) 
H07 RN-F 3G1 Oil Res.- Ø 8,8мм (1 функ.) 

SJTW 3X16 AWG

Корпус - Casing
Cuerpo - Corps
Körper - Корпус

Полипропилен -  Polypropylene 
Polipropileno - Polypropylène 
Polypropylen - Полипропилен

Уплътнение  - Grommet 
Pasacable - Passe-câble 
Kabeldurchführung - Кабельный сальник 

EPDM

Захранване - Power Supply 
Alimentación - Alimenta on électrique 
Stromversorgung - Электропитание 

макс.10(8)A 250V

Работен ъгъл - Activation angle
Ángulo de activación - Angle d'activation 
Aktivierungswinkel - угол подключения

45°

Дълбочина - Depth 
Profundidad - Profondeur 
Tiefe - Глубина

макс.20м - 65,6�

Температура - Temperature 
Temperatura - Température 
Temperatur - Tемпература

макс.+50°C (+122°F)

Клас на защита - Protec on Grade Grado 
de protección - Degré de protec on 
Schutzgrad - Класс защиты 

IP 68

Клас - Class
Clase - Classe
Klasse - класс 

I - II

Сертификати - Certification 
Certificaciones - Homologations 
Zulassungen - Сертификация 

100% Произведено 
в Италия

Противотежест - 230+230g ¹ 
Shell Counterweight - 230+230g ¹ 
Contrapeso Shell - 230+230g ¹ 
Contrepoids Shell - 230+230g ¹ 
Gegengewicht - 230+230g 
Противовес Shell - 230+230 Г ¹

Монтажен комплект ¹ 

1 - не са включени в комплекта - not included accessory - accesorio excluido - accessoire non inclus - Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten - не входит аксессуар 
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168,514

182,5

БГ - Поплавков регулатор с две водонепроницаеми камери и 
възможност за свободно монтиране. Ada�o per immersione in 

idrocarburi - impian� medici e scien�fici - impian� di purificazione - 

impian� d'aria condizionata.

EN - Double chambers float switch for extreme applica�ons where a 

major push in the water is required. Подходящ за: хидрокарбонатни - 
медицински и научни лаборатории - обезмирисителни инсталации.

ES - Flotador de doble compar�miento estanco para aplicaciones 

extremas donde se necesita una mayor fuerza de flotación. Adecuado 

para inmersión en: hidrocarburos - instalaciones médicas y cien�ficas - 

instalaciones de purificación - equipo de aire acondicionado.

FR - Flo�eur à double chambre étanche pour applica�ons extrêmes qui 

exigent une force de flo�abilité accrue. Adapté pour l'immersion dans : 

hydrocarbures – installa�ons médicales et scien�fiques – installa�ons de 

purifica�on – installa�ons de clima�sa�on.

DE - Schwimmer mit doppelter Kammer für extreme Anwendungen, wo 

ein größerer Schub des Schwimmers erforderlich ist. Geeignet zum 

Eintauchen in kohlenwasserstoffe - medizinische und wissenscha�liche 

anlagen – kläranlagen - klimaanlagen.

RU - Поплавок с двойной камерой для экстремальных условий 

применения, требующих более высокого выталкивающего усилия. 

Подходит для погружения в: углеводороды - медицинские и научные 

установки - очистные сооружения - системы кондиционирования 

воздуха.

химични приложения- chemical ambients - ambientes químicos 
environnements chimiques - cehmische Umgebungen - 

F L O T E C - F E P

Кабел - Cable
Cable - Câble
Kable - Кабель

10 - 20 м FEP - FFR105OPR5F 4G0,75 
Ø 8,8мм (2 функции)

Корпус - Casing
Cuerpo - Corps
Körper - Корпус

Полипропилен -  Polypropylene 
Polipropileno - Polypropylène 
Polypropylen - Полипропилен

Уплътнение - Grommet 
Pasacable - Passe-câble 
Kabeldurchführung - Кабельный сальник 

Viton

Захранване - Power Supply 
Alimentación - Alimenta on électrique 
Stromversorgung - Электропитание 

макс.10(8)A 250V

Работен ъгъл - Activation angle 
Ángulo de activación - Angle d'activation 
Ak vierungswinkel - угол подключения

45°

Дълбочина - Depth 
Profundidad - Profondeur 
Tiefe - Глубина

макс.20м - 65,6�

Температура - Temperature 
Temperatura - Température 
Temperatur - Tемпература

макс.+80°C (+176°F)

Клас на защита - Protection Grade 
Grad de protección - Degré de protection 
Schutzgrad - Класс защиты 

IP 68

Клас - Class
Clase - Classe
Klasse - класс 

I

Сертификати - Certification 
Certificaciones - Homologations 
Zulassungen - Сертификация 

100% Произведено 
в Италия

Монтажен комплект Viton ¹ 

1 - не са включени в комплекта - not included accessory - accesorio excluido - accessoire non inclus - Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten - не входит аксессуар 
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Противотежест- 230+230g ¹ 
Shell Counterweight - 230+230g ¹ 
Contrapeso Shell - 230+230g ¹ 
Contrepoids Shell - 230+230g ¹ 
Gegengewicht - 230+230g 
Противовес Shell - 230+230 Г ¹




